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DUURZAME ENERGIE GENOEG
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Annual solarenergy




DUURZAAM
TOEKOMSTBESTENDIG & FOSSIELVRIJ

ENERGETICA
AQUATICA
MATERIALICA

ECOLOGICA



WONINGEN FOSSIELVRIJ

Optimaal isoleren
Optimaal opwekken
Optimaal ventileren
Minimum installaties
Opslag warmte
Opslag elektriciteit



Verschillende isolatiematerialen

VIP PUER
t = 35mm t= 125mm

Polyurethane

.

Foam glass Mineral wool
A =0.045WmE A=0038WmE
t=225mm t = 190mm




Eigenschappen vacuimisolatie

» Pyrogeen kiezelzuur
= Stralingsblokkers
= Vacuim getrokken

» Lucht- en dampdichte folie




AEROGELS

* dampdoorlatend

* waterafstotend

* milieuvriendelijk

* siliciumdioxide (glas)
* warmte isolerend

* geluid isolerend

* flexibel

* onbrandbaar %-ﬁ:ﬁ p v

- doorzichtig /&—f

1000 C




MATERIAALDIKTE R-WAARDE VAN 2,5
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GEMIDDELD PER WONING

Voor

Verwarmingsenergie 18.000 kWh

Gebruiksenergie

~90 kWh
~150 kWh

3.500 kWh
21.500 kWh
~240 m2 PV
~145 m2 PV

Na
2.000 kWh
3.500 kWh
5.500 kWh
~61 m2 PV
~37 m2 PV









ZONNEWARMTE




PV PVT




AERSPIRE




TRANSPARANTE EN GEKLEURDE PV




ZONVOLGEND EN ZONWERING
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Dagverloop bij woning

Opwekking sn verbruik van ronne-snecgie

:

1000

0:00 3:00 6:00 9:00 12200 15:00
Dagvericop

Opwekking fotovoltaische - Verbruik . Eigenverbruik




JAARPRODUCTIE IN KWH

14 panelen; 3500 Wp; 3250 kWh; 2015




THUIS BATTERIJ SYSTEMEN




NILAR BATTERIJ
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WATERSTOF

During the &a_;... N A¢ might...

The system shifts to

S O en :
Panels ;rhe sola'r %anetls Xyg Hydrogen fuel cell operation.
urn sunlight into Water
‘&)z electricity. (Stored Solar Energy) I |

,{3 '.'-,‘E‘T - Oxygen

Water 'i 'l Fuel Cell

) Electrolyzer

-0
L o it g S .. ot

Electricity Grid

groene energy > elektrolyse van water > waterstofgas
> prandstofcel > elektriciteit



OPSLAG WATERSTOF

Rendement van de keten
* elektrolyse = 80% ; brandstofcel = 50%
* cyclus rendement waterstofgas 80% x 50% = 40%

* opslag onder druk (300-700 bar)
* opslag in vloeibare vorm (koelen)
* opslag in vaste stof (metaalhydride)



SEIZOENSOPSLAG WARMTE

Total consumption
Irradiation

Excess solar energy
Excess consumption
Solar consumption

MarchApril May June July Sept. Okt.



VERWARMEN MET IJS




NATRIUMACETAAT

17 m3 ; 2,1-2,5 MWh; laden ca 7 uur; ontladen ca 13 uur

1569 1182
2%




ISOLEREN dus VENTILEREN




VENTILEREN

*per vertrek

*sensor gestuurd
CO2
Temperatuur
Relatieve Vochtigheid
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De gemiddeilde
huurder gaat de
komende 15 jaar totaal

€ 51.000,—-

betalen aan energie.

-
Woonlasten = Waarde

Taxateurs:
Meerwaarde NoM woningen ongeveer €22.000 hoger dan niet NOM-woningen.









